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ا لباب الأول : اللأجهزة الصحية ( 120111125 'آ 1111111112) 
نحاول ش هذا الباب استعراض أهم الأجهزة الصحية من حيث أنواعها ومقاساتها وكيفية توزيعها داخل 
الفراغ المعماري وكذلك أقل الأبعاد المسموح بها بين تلك الأجهزة بعضها لبعض. 
أولا : أنواع الأجهزة الصحية : 
وتشمل جميع أنواع الأجهزة الصحية التي تستخدم ش الحمامات ودورات المياه الخاصة والعامة 
وكذلك المطابخ.. وما شابه ذلك داخل المبنى. والتي تتمثل 3 الآتي : 
-١‏ المغاسل- أحواض غسيل الأيدي - (1252601165) 
ونظلة هلها تك (112535125) وهي كدر الهو المبسنة مكدو اننا بالمبنى» وهي تصنع 
عادة من الفخار المطلي صيني أو من الصيني- أبيض أو ملون - بأشكال ومقاسات كثيرة ‏ 
شكل رقم .)١(‏ 
ويتكون الحوض عادة من سلطانية بها فتحة علوية لتصريف الفائض وأخرى بالقاع للصرف يثبت 
يها طايق السيفون على شكل (58) أو (2) أو حكأس ؛ و4 حافة السلطانية الخلفية توجد ثلاثة 
قوف لتتنيية الشا طلاضيك البياهدة والباددة 
ويمكن تقسيم أحواض غسيل الأيدي إلى ثلاثة أنواع رئيسة طبقا لطريقة تثبيتها وهي: 


: )1:2921017' 11211 111185( حوض كابولي‎ ١ -١ 

يتكون عادة من قطعة واحدة - سلطانية الحوض - ويثبت على الحائط بواسطة كابولي حديد: 
شككن ونم 17 ار :قمر ته الحوظ مهررن السك لذ | رتفاعه عن الأ رف رايضن سوولة جره 
الصيانة الدورية له. ويعيبه ظهور سيفون الصرف الخاص به مما يعطيه شكلاً غير مقبول ذ 
أحيان كثيرة: لذا ينصح استعماله ب أماكن الخدمات بسيطة المستوى- مثل: المستودعات, 
ورش صيانة:» دورات المياه العمومية.. الخ. 


:)1297726]0177 012 2©)01©512[1( حوض بقاعدة‎ *” -١ 

ويتكون من قطعتين قاعدة و رجل - وسلطانية الحوض تثبت عليها («شكل رفم "). ويمتاز هذا 
اللعدوفن :نا كحك نه لسكا 11و | نه الكونيكة نو اهنا بت دوق السبر ف وو اده القاهدةه نذا 
يكثر استخدامه كي المنازل والوحدات السكنية. ومن عيوبه ثبات ارتفاعه حسب النموذج الخاص 
بكل نوع بالإضافة إلى صعوبة إجراء الصيانة الدورية له حيث يتطلب ذلك فك مسامير التثبيت 
لتحريك القاعدة للوصول إلى السيفون.. مما قد يعرض الجهاز للكسر # أحيان كثيرة» » لذلك 
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حا 
لا يمسم باسكمالة:.ه الأساكن العامة الى تحشاج كشرا للضنيانة الدورية مكل الطاعه 
والكافيترواف وها سافنا 
-١‏ “”* حوض ساقط داخل رخامة (7212115آ) : 
وهو عبارة عن سلطانية حوض ساقطة - مثبتة - داخل دولاب ظهره من الرخام ( أغلب الأحيان) 
وهو كدر الأنواع نواه -. خامنه قا لأيااكن: نياف “طهر الحميل يو شنكايه] دده 
والمرونة ب تحديد ارتفاعه باللإضافة إلى سهولة الوصول إلى سيفونه لإجراء الصيانة الدورية 
اللازمة له. شكل رقم (1). 
؟- المراحيض (105©15) 1ع1/26١):‏ 
وهي ثاني الآجهزة الصحية من حيث الاستخدام بالمبنى» وتنقسم إلى نوعين رئيسين: 
؟- ١‏ المرحاض الشرقي (]1056© “اع7524 011612121)): 
وشمد انظ "ماضن العريى "و الى علي هاه ايا كدر ايقن لديف القجرق اياده 
العربية. ومن مميزاته عدم تلامس جسم الإنسان به عند استعماله مما يقلل من نقل الأمراض التي 
تأتي عن طريق التلامس» لذا ينصح باستعماله 4 دورات المياه العامة. 
وينحصر المرحاض الشرفي - من حيث مكرناته -- 2# ثلاثة أنواع رئيسة : 
أ- مرحاض شرفي ثلاث قطع يتكون من: 
© فاعدةالمرحاض التي تصنع من مواد عديدة مثل : الفخار أو الزهر المطلى صيني أو 
الدالايية ف الككر يف 1و | لسلس اسنيك: 
©» سلطانية تصنع عادة من نفس مادة القاعدة ويكون لبا فتحه صرف قطر ؛ . 
© حاجز مائي لمنع الروائح يسمى سيفون (512101) من البلاستيك أو الزهر يثبت 4# الفتحة 
السفلية للسلطانية ويكون على شكل حرف (5) أو (1)» شكل رقم (0). 
ب- مرحاض شرفي قطعتين: 
حك جكون القاهية و الملطانىة كحلية وإنهد :1( رهنو لا نضتن اتققنان متك رونم 11 
ج- مرحاض شرفي قطعة واحدة: 
حيث تكون القاعدة والسلطانية والسيفون قطعة واحدة» شكل رقم .)1١(‏ 
ويلحق بالمرحاض الشرقي -- بمختلف أنواعه -- صندوق طرد عال (غالبا) سعة 7,5 جالون 
(5.>لتر)ء لصرف المواد الصلبة عند الاستخدام. 
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ىر 
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تح 
؟- "المرحاض الإفرنجي ()1056.) 112661 1/111076213) : 
وسمي بهذا الاسم نسبة إلى الفرنجة - الغرب - الذين كانوا أول من قام باستعماله. والمرحاض 
الإفرنجي - الغريي - له أنواع كثيرة لكل منها مميزاتها وأماكن استخدامها. ويمكن حصر 
تلك الأنواع - من حيث الاستخدام - # الآتى: 
؟- ”- ١‏ مرحاض إفرنجي بصندوق طرد واطء - أو عال - وسيفون (5) أو (2) : 
يهن النشاكق :انستتفوانمة حك ] لناز توويمقن الها كو العا نط وسفن وق الحنون ده سن مضا لوز 
30 تلق والشوع لخدن مجدواق الغيانا متتهيارة سن الستظافة ويقيف ماقا بعلي 
الجالس مباشرة » و4 أغلب الآحيان يكون جزء من المرحاض نفسه وي تلك الحالة يسمى 
كومبينشن»؛: شكل رقم (/- أ » ب). 
؟- 9- ” مرحاض إفرنجي معلق: 
ويمتاز عن النوع الأول بسهولة تنظيف الآرضية أسفله وكذلك حرية التحكم 3# ارتفاعه.. لذا 
وششل : اباشفن مد ف الأمن كك | لما دنه حب هيوسن لد قش شرح و جتن زافو يمضنا الك الأحلفا زه 
شيكل رفع 4 
؟- 5- "5 مرحاض إفرنجي بحجر : 
ويفضل استحخدامه # المختبرات حيث يسهل فيه الحصول على عينات المواد الصلبة من 
المريض » شكل رقم .)٠١(‏ 
؟- ”- 4مرحاض إفرنجي بسيفون (5) مزدوج: 
ويفضل استخدامه # المناطق التي يكثر فيها انتشار الحشرات والقوارض حيث يكون 
الحاجز المائي فيها أكثر كفاءة 4# العزل - من اختراق الروائح أو تلك الحشرات والقوارض 
إلى الوحدة الصحية - شكل رقم .)١١(‏ 


وك أحيان كثيرة يتم استخدام صمام الطرد (69706 7/2156 1711151) - خصوصاً 4 الأماكن 
العامة - بدلا من صندوق الطرد لجميع تلك الأنواع السابقة من المراحيض لما يتمتع به صمام 
الطرد من قوة وسرعة ب طرد المخلفات بالإضافة إلى سهولة الصيانة والتوفير الواضح 2 
استخدام المياه - حيث لا تتجاوز كمية المياه اللازمة لطرد المخلفات عن ١‏ جالون فقط # المرة 
الواحدة - شكل رقم .)١1١(‏ 
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ىر 


شكل رف (15)- 'ايبتحداء:عنماء الطرد يدلا من 


استخدامه الآساسي - وكما هو واضح من الاسم- هو للاستحمام » ولمنع البلل بدرجة كبيرة 
داخل أرضية الحمام » ويمكن تقسيمه إلى ثلاثة أنواع رئيسة هى : 
؟- ١‏ حوض القدم (512035©1) : 
ويكون إما من الزهر المطلي صيني أو البلاستيك أو الفيبرجلاس أو يصنع من قدمة من الرخام أو 
السيراميك بارتفاع -٠١‏ "١سم‏ وأرضية من نفس نوع القدمة » وهو للاستحمام فقط ومقاساته 
غالبا تكون 0”170/ سم أو 50*50سم » شكل رقم .)١1١1(‏ 
*'- ؟ البانيو (15211]11) : 
وهو حوض للاستحمام بجوانب بارتفاع يتراوح ما بين ٠١ -4١‏ سم » ويكون من الحديد الزهر أو 
الحديد المطاوع المطلي صيني من الداخل أو من البلاستيك أو الفيبرجلاس أو الاكريليك:؛ وله 
مقاسات وأشكال عديدة ويستخدم للاستحمام ومغخطس # آن واحد » حيث يستطيع الإنسان 
فيه أن يتمدد ويغمر جسمه بالماء» ويوجد بأسفله فتحه للصرف قطر ” يثبت فيها سيفون 
براكور من البلاستيك أو المعدن » شكل رقم .)١5(‏ 


ع 14ت 
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؟"- ”“الجاكوزى (20112271 أل) : 

وهو مثل البانيو للاستحمام ومغطس بالإضافة إلى أنه يؤدي عملية تدليك (11125508©6) لجسم 
الممستخدم عن طريق فتحات جانبية تضخ مياه ساخنة أو باردة من طلمبة تربينية أسفل أو بجانب 
الجهاز ؛ شكل رفم -١0(‏ أ»ب). 


غ- البيديه ()©15101): 

د 'الشطاف »وهو للاستنجاء بعد قضاء الحاجة» وهو أقل الأجهزة الحبنهنة ابنشكد اها 
لمجتيواه العزيرا وا اتازيية #كظار لأهمية الطهار ستو ناب الممع ار القوي لناناءوة أجياة 
كثيرة يوضع داخل الحمام للزينة فقط! وهو يختلف عن المرحاض ش طريقة الجلوس عليه 
واستخدامه. ويراعى وضع هذا الجهاز أقرب ما يمكن من المرحاض. 

ويتكون البيديه من سلطانية من الفخار المطلى صينى لبا شفة عليا وفتحة.ث الخلف لصرف 
الفائض من المياه» وثقبان لتشيت خلاط المياه. وللبيديه فتحة للصرف > فاع السلطانية بسيفون 
حرف ( 22 ) قطر 201,0 شكل رفم ١1‏ أ ( ب). 


ه- حوض المطبخ ([51182 1616611©612): 

ويستخدم لأغراض حشرة منها غسيل الآواني والآطباق بالمطبخ. وي و حد منه أشحال وألوان 
ومقاسات كثيرة » وأغلبه الآن يصنع من الاستنلس ستيل أوالفيبرجلاس وهناك أنواع أخرى تصنع 
من الفخار أو الحديد الزهر المطلي صيني » شكل رقم ١(‏ -1] » ب). 


5- المباول (1"111215[]): 
تستخدم بشكل واسع > المباني العامة (من: مطاعم و مطارات و مساجد ونوادي رياضية و دورات 
قينا ع مويية لد )نوه غير اشغرناية التملكت: نظر ا لحوت,القافن من هوه كنعان الطها رده 
الجسم والثوب أو من كشف العورة المغلظة. 
ويمكن تقسيم المباول إلى أربعة أنواع رئيسة كالاتي : 
١ -5‏ المبولة البلاطة ([111:1112 5121 ) : 
وتتكون من بلاطات من الحجر الصلب (مثل الرخام أو الجرانيت) تثبت على الحوائط وتوضع 
بجوار بعضها البعض يفصل بينها حواجز من الحجرء وش بعض الآحيان تكون بدون حواجز, 
مكايرف اراك .اي 


ات 
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حا 
5- ” المبولة القائمة ( 11111131 5]211) : 
وتصنع عادة من الفخار المطلى صيني وتثبت على الحائط وتمتد حتى الآأرض حيث يتم الصرف من 
خلال مجرى أرضي عند القاعدة» شكل رقم .)١5(‏ 
5- "المبولة الحائطية (1111122[1 1112[11): 
وتصنع أيضاً من الفخار المطلي صيني وتثبت على الحائط وتكون مرتفعة عن الأرض بمقدار 
حوالي ١٠سم‏ ؛ وهذا النوع هو الأكثر استخداما نظرا لصغر حجمها وقلة تكلفتها بالنسبة 
للمباول الأآخرى » شكل رقم .)3١(‏ 
5- ؛ المبولة القاعدية (11228[1ل] 065121»ع<]1): 
وهي توضع على الأرض وتثبت عليها » ولبا أشكال عديدة » وتستخدم كمبولة للنساء 4# البلاد 
الغربية » شكل رقم .)3١(‏ 


شكل رقم -)١(‏ أنواع متعددة من حورص القدم 


ات 
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شكل رقم -)5١(‏ المباول الحائطية 


12 1ت 
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تقنية معمارية تركيبات صحية وكهربائية أعمال التركيبات الصحية بالمبنى 


حا 

ثانياً: أسلوب توزيع الأجهزة الصحية داخل الفراغ المعماري:- 

مدانة ا شور فى ١‏ للموو تضير )شرع بعد حولي المعو لفاس العنبية الكدونية حر الى كر 

توزيع الأجهزة الصحية بالوحدات الصحية داخل المنزل -- حمام أو دورة مياه. 

وهضا سكن الأعتها زات الفية انق نحي مزاع نهدا عع توريع الالح اصع دل القراة 

المعمارى -حمام أو دورة مياه- والتى يمكن تطبيقها على كافة الآنواع الآخرى من الوحدات 

الصمحية بالمياتن ».ولك الاعثبارات تتمذل دك الآقن: 

١.مراعاة‏ أقل المسافات - الأبعاد - المطلوب تحقيقها بين الأجهزة الصحية بعضها عن بعض: 
فمثلا أقل مسافة مسموح بها بين جهازي المرحاض والبيديه - الشطاف - هي 5١‏ سم من المحور 
ان تحور كذ رك كان اقل فسافة بين الزكا كن وا رهاز مامه هن« فسمم:: :وايكنا السناف: 
ذبن خوافالنطثلة والجد | رتهى قز اسيم ,> ونين دود مسا والخرهى + سبع اله كل 
رقم (359). 

".وضع الأجهزة طبقاً لأهميتها - من حيث الاستخدام - داخل الفراغ: 
فتجد أن امقاتيل ب الحواطن سيل الأيدى نة هي افككر لالميدرة اتتخداما دااخل الحمام ودورة 
المياه » لذا يجب أن توضع أقرب ما يمكن من فتحة الباب وك اتجاهها » شكل رقم (؟١- .)١‏ 
اما المطامن :ففضهة ويد ١‏ أنه كلإ سيتفك دمن | لقسلة نودوعي يكوا ره اد قري با سكن 
هلسرو لعزا كيين و معكفوها لفطو و وزتها اطع عون امامت لبا نيو حب القل الغراة 
شك وول النتخدا ءاقرو الخركة رو خله ماخر شك روف 19ت جد ا 

تدرف جر الفيرف؟ 
ونتهتردها تهنا اناكو مو امير العيرظ الرا سنةاوالتى) منت يعيووكيعم الاعدر ا خا ةزات 
فكلا نلعي نت لكبو كا ويه ديت فوت ها سكت مر هو لفرت اسيل حنان: امبرف 
عليها. شكل رقم .)١5(‏ 

غ. حركة الباب والاستغلال الأمثل للفراغات : 
حيث يراعى عدم وضع أي جهاز يعيق حركة الباب أو فتحه بسهولة » كذلك لا يتم ترك 
قرا قاس صند تون لدو :"لعلف اهريدت متضدويا البالنم حا دك ١:‏ استنا معنا د 
سيوع الذراة وتحكل لامبنيل اسفكلانة +شكل رم 001 


0ت 
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حصسسسس 
تسم نسم | سم 


كات لاظ.لا لعل 


شحل رقم (5)- أقل مساقة مسموم بها بين الأجهزة الصحية 


-1١8 


التخصص 5 عمر الوحدة الأولى 
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0 ) لمغسلة أقرب ما يمكن من الباب (ب») المرحاض أقرب ما يمكن من الجدار 2 البانيو يوضع بشكل يسهل استغلال 
الخارجي وبجواره الشطاف الفراغ 


44> أماكن مثالية 40> أماكن غير جيدة 


شكل رقم (؟١5)-‏ وضع الأجهزة الصحية طبقا لأهميتها داخل الفراغ 


شكل رقم (51) شكل رقم (50) 
تحديد جهة الصرف ( الشباك ) تحديد حركة الباب والاستغلال 
لتحديد أسلوب فرش الفراغ الأمثل للفراغ 


ات 


التخصص 15 عمر الوحدة الأولى 
تقنية معمارية تركيبات صحية وكهربائية أعمال التركيبات الصحية بالمبنى 


حا 

الباب الثاني - أعمال الصرف الصحي با مبنى (121:11017112 :11 01:15 11 :59:11110:13) 
هذا الباب سيتم استعراض لأنواع أجهزة ومواسير الصرف الصحي بالمبنى » وكذلك أنظمة الصرف 
المعمول بها بالمباني. 

و تشتمل على الآتي : 
أولا : أنواع أجهزة ومواسير الصرف الصحي بالمبنى: 

:) 1'1001 011812 سيفون الأرضية(‎ -١ 

ويطلق عليه باللغة العامية' البلاعة » أما بلغة الحرفيين فيسمى بيبة . ويصنع من البلاستيك - 

وهو الأكتر:انتشارا الآن خاو هن الحديد الزههر الطلى بين :من الداخل::ويكون ذاخل ابن 

الحمام أو دورة مياه.. الخ). 

ويصرف عليه جميع الأجهزة الصحية ذات الصرف الخفيف - مغاسل أو بانيوهات أو حوض غسيل 

الأواني - لذا فإن قطر مدخله ” أما مخرجه فقطر ” » شكل رقم (157- أ :؛ ب). 

؟- الجاليتراب (م153 - 3111197) ): 

يصنع من الفخار المطلي أو الخرسانة أو البلاستيك أو الحديد الزهر ويصرف عليه عمود الصرف 

الخفيف». وكذلك أجهزة الصرف الخفيف بالدور الآرضيء لذا فإن قطر مدخله ”" ومخرجه ؛ . 

ويوجد منه توعان أساسيان هما : 

© جاليتراب بفتحه خاصة لاستقبال عمود الصرف الخفيف. 
© جاليتراب بدون فتحة خاصة لعمود الصرف الخفيف. 

ويوضع الجاليتراب خارج المبنى -- 2# المناور أو على الرصيف الخارجي - على فرشة من الخرسانة 

الخادية لوط ومن الكوانب )يض :انكل نه رالا اورم 

؟'- عمود العم ل(>1[ع5]2 5011 ): 

هو ماسوة من الباامة اليا الأن -عيث :إن اتملكه داتع د ارق الأولى بالشوق الا زمسط ‏ 

تصنيع المواسير البلاستيك وملحقاتها- أو من الحديد الزهر بقطر لا يقل عن ؛ تصرف عليها 

مباشرة المراحيض والمباول. 

غ#- عمود الصرف (513©[1 ع]117/35 ): 

يصنع أيضاً من البلاستيك أو الحديد الزهر وقطره لا يقل عن *" ويصرف عليه سيفونات الأرضية 

والمغاسل والبيديهات والبانيوهات وحوض غسيل الأواني - وجميع الأجهزة الصحية ذات الصرف 

اللخدييم: 


هه 


التخصص 15 عمر الوحدة الأولى 
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حا 
ه- عمود التهوية (>[ ©5123 21ع7آ ): 
يصنع من نفس نوعية عمود العمل وعمود الصرف ولكن قطره ” فقط » ويكون اتصاله بالآجهزة 
الصحية وسيفوناتها حسب نظام الصرف المستعمل - الذي سيتم شرحه بالتفصيل # الباب القادم 
- وفوائد عمود التهوية تتلتخص 2 الآتى : 
© تحديد. الواه داخل فواسير العمل خ أو الميرف > مهنا تقلل من اللفازات المنافة اللمأكونة د بحل 
الشيكت: المح نقيهة تحال نواد العضيوية العالقة يها 
- تحقيق توازن # الضغط الجوي داخل شبكة الصرف مما يساعد على المحافظة على الحاجز 
المائي داخل الأجهزة الصحية. 

5- غرف التفتيش ( 1/12311110165 ): 
هي غرف صغيرة مستقلة عن المبنى- مقاس 51١0‏ 0 سم غالبا- تصرف عليها جميع المواسير 
الرأسية بالمبنى» وكذلك أجهزة الصرف الثقيل بالدور الآرضي بالمبنى» شكل رقم (58 أ: ب). 
والوظيفة الأساسية لغرف التفتيش هي تجميع أعمال الصرف الداخلي من أنحاء المبنى المختلفة ثم 
صرفها من نقطة واحدة على شبكة المجاري العمومية للمدينة - حيث إنها تعتبر نقطة الاتصال 
النهائية بين خطوط الصرف الداخلي للمبنى وشبكة الصرف العمومية للمدينة » وتتواجد غرف 
التفتيش طبقاً تلحالات محددة.» شكل رفم (551) » تتمثل 2 : 

-١‏ وجود نقاط صرف من المبنى. 

؟- زيادة المسافة بين غرفتي تفتيش بالمبنى عن 4 ١م‏ طولي. 

ا ير ان حيرت ف كابر 

4- عند نقطة الصرف الداخلي النهائية قبل الاتصال بالشبكة العمومية. 


(ب) قطاعات مختلفة 2 سيفون الأرضية 
شكل رقم (51)- سيفون الأرضية 


-0- 
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(أ) جاليتراب بلاستيك (ب) جاليتراب فخار 
شكل رقم -)١7(‏ الجاليتراب 
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(3) غرفة نفتبس عند نقاط صزف العبنى 

زب غرفة قثي سن عندما ثكون السافة بين غرف التفتباين كبيرة 

(ج) غرفة تفتبس عند تغيبر اثجاه السرف 

ود غرفة تفي سن عند النقفة الثنهائية وقبل الاتسال بشبكة المجازي العمومية 


شكل رقم (51)- الحالات التي يجب أن تتواجد فيها غرف التفتيش 


--2 
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حا 
ثانياً: أنظمة الصرف الصحي داخل المبنى: 
هناك مسميان أساسيان تندرج تحتهما جميع أنظمة الصرف الصحي داخل المباني هما : 
أ- نظام الصرف ذو الماسورتين (53:5]611 ©2126 1190 ): 
وهو أقدم أنظمة الصرف الصحيء وتعتمد فكرته الأساسية على صرف ال مخلفات الثقيلة على 
ماسورة منفردة - عمود عمل - وصرف المخلفات الخفيفة (ييبة أو مغاسل أو بانيوهات أو بيديه.. 
الخ) على ماسورة أخرى - عمود صرف - ويتفرع من هذا النظام عدة أساليب للصرف تنحصر #ك : 
-١‏ الأسلوب التقليدي ( 53751612 113016101221 ): 
ويستخدم ش حالة وجود مسافات أفقية كبيرة بين الأجهزة الصحية - مثل المباني التعليمية 
والصناعية» (شكل رقم .)٠١‏ 
؟"- أسلوب الماسورتين كاملتي التهوية(611]60؟ 111117 اع]57:5 عمزام 1750): 
وفيه تتم تهوية كافة الأجهزة الصحية - ذات الصرف الخفيف والثقيل - بوصلة هوائية من 
أحد قائمي التهوية الموازيين لعمودي الصرف والعمل» شكل رقم .)2١(‏ 
؟- أسلوب النظام المعدل لماسورتين مع تهوية أفرع ماسورة العمل فقط: 
وفيه يتم صرف المخلفات الخفيفة مباشرة على عمود الصرف»ء والتقيلة على عمود العمل وتهوية 
وصلة المدادات لعمود العمل فقط » شكل رقم (2"7). 
غ؛- أسلوب الماسورتين مع استعمال سيفونات الأرضيات وتهوية عمود العمل: 


وسيتم شرحه بالتفصيل فيما بعد ( شكل برقم 07 
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لتخصص عور الوحدة الأولى ْ 
نعنية معماريهة ت الصحية بالمد 
: 98 أعمال التركيبات الصحية بالمبنى 
4 وكهربانية 
5 تركيبات صحية وكهربان. 
ظ لرهب ©6» 
تفنية هو 


تين كاملتي التهوية 
شكل رفم (51)- أسلوب الماسورتد 


2 0 
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ماسورة العمل مقط 
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شكل رقم (59)- أسلوب الماسورتين بسيفون أرضي مع تهوية عمود العمل 
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التخصص 15 عمر الوحدة الأولى 


4 ؟» هد 


تقنية معمارية تركيبات صحية وكهربائية أعمال التركيبات الصحية بالمبنى 
حا 

ب- نظام الصرف ذو الماسورة الواحدة (5375]612 ©2126 026 ): 
وفكرته الآساسية تعتمد على صرف المخلفات الثقيلة (المراحيض) والخفيفة من خلال ماسورة واحدة 
- عمود عمل - ويخرح من هذا النظام عدة أساليب للصرف تنحصر 2 : 

:) أسلوب الماسورة المهواة بالحامل (1160©؟ 111119 59:5]10 6م21 ع6(‎ -١ 

وسيتم شرحه بالتفصيل فيما بعد ». شكل رفم ( .)١‏ 

؟- النظام المعدل للماسورة الواحدة مع تهوية أفرع العمل: 

وفيه يتم صرف المخلفات الخفيفة والثقيلة على عمود واحد رئيس مع تهوية مدادات الصرف الثقيل 

فقط » شكل رقم .)١0(‏ 

؟"- أسلوب سوفينت للعمود الوحيد (559751612 50176214 ع[©5]26 5111516 ): 

وهو نظام مستحدث جديد تقوم فكرته على استخدام المواسير النحاسية ب نظم التركيبات 

الصحية ب المبانى من خلال عمود وحيد له وصلات تهوية عند كل دور لتهوية أفرع مدادات 

الصرف فيه للحفاظ على الحاجز المائتى لكل جهاز بهذا الدور » شكل رقم (21). 

غ- أسلوب العمود الوحيد : 

وسيتم شرحه بالتفصيل فيما بعد ». شكل رفم .)١10(‏ 

65- أسلوب العمود الوحيد مع عمود البواء : 

وفيه يتصل عمود التهوية بعمود العمل ب كل دور على مستوى يعلو وصلات جميع الأجهزة الصحية 


المتصلة يعمود العمل» شحل رقم (/53). 


1ت 
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شحل رقم (2,0 الأسلوب المعدل للماسورة الواحدة مع تهوية أفرع العمل 
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شكل رقم )١7(‏ أسلوب العمود الوحيد 
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شحل رقم (7)- أسلوب العمود الوحيد مع عمود البواء 


وهناك بعض الاعتبارات الفنية التى يجب أخذها # الاعتبار عند صرف الحمامات أو الدورات أو 
المطابخ.. وما شابهها داخل المبنى - شكل رفم (5؟- أ؛, بء» ج»؛ د) - باستخدام أي من تلك الأنظمة 
الساركة شل ا 
أ. عدم تقاطع مدادات الصرف مع بعضها البعض أو وضعها قوق بعضها حيث إن هذا يؤدي إلى 
سدد © مدادات الصرف وكذلك صعوبة # الصيانة. 
ب. عدم وضع مدادات الصرف فوق بعضها البعض حيث إن هذا يؤدي إلى الحاجة لفراغ أكبر 
أسفل أرضية الحمام أو الدورة. 


5-7 1 


التخصص 4 عمر الوحدة الأولى 
تقنية معمارية تركيبات صحية وكهربانية أعمال التركيبات الصحية بالمبنى 
10 عدم مرؤور مدادات الصرف من أسفل الأجهزة الصحية حيث يؤدى ذلك لف احتمال ثقب تلك 
المدادات عند ترحيب تلك الأجهزة 2 باللإضافة إلى الصعوية عند الصيانة وعبيد الحاجة لق 


هه » 


سيره 

د. عدم وجود زوايا حادة 4 خطوط الصرف الأفقية - صد/ رد - لأن هذا يؤدي إلى ضعف 
سوياة التنادمد اجساماتضها سمي نك | تشقون العة 1ل شيو امد ذاق د ستع قلات ارو نا" لاد 

ه. وضعالمرحاض أقرب ما يمكن إلى الجدار الخارجي ليسهل صرفه على عمود العمل. 

و. صرف البيديه - الشطاف - مباشرة على عمود الصرف و حالة الضرورة القصوى يمكن 
أن يصرف على سيفون الآرضية. 

ز. صرف المغاسل والبانيو على سيفون الآأرضية» وصرف حوض المطبخ على ماسورة الصرف. 

ح. وضع سيفون الآأرضية أقرب ما يمكن من البانيو لسهولة إجراء أعمال الصيانة الدورية 
لصرف البانيو عليها. 

ط. تركيب سيفون الآرضية أقرب ما يمكن من عمود الصرف الخارجي ولا توضع وسط الحمام 
أو الدورة لسهولة الصرف وللتغلب على المشاكل الجمالية والآمنية 4 حالة وضعها 4 وسط 
الحمام. 


زنك كتصير الشدرك والتو رين هناك كلنقا للمسدورى على للتحقيية القوروية حعان ككر كرف لكين 
استخداماً 3 المبانى بالمملكة:؛ والتى تتمثل ف الآتى: 


:) 1150 2106 5775]6111 17771] 76121 2126 ( نظام الصرف ذو الماسورتين وماسورة تهوية‎ -١ 
- ويطلق عليه أيضا أسلوب الماسورتين مع استعمال سيفونات الآرضيات وتهوية عمود العمل‎ 
) كما سبق ذكره - وفيه يكون صرف المراحيض مباشرة على عمود العمل الرأسي ( ع. ع‎ 
المركب خارج المبنى » بينما تصرف المغاسل والبانيو على سيفون الآأرضية - البيبة - ومنها على‎ 
عمود الصرف الرأسي (ع. ص ) بينما يصرف البيديه مباشرة كي أغلب الأحوال - على عمود‎ 
الصرفء ويقوم عمود التهوية الرأسي (ع. ت ) بتهوية مداد صرف المرحاض فقط (شكل رقم‎ 
00 

ويمتاز هذا النظام بأنه يمكن إعادة استخدام مياه الصرف الخفيف مرة أخرى - بعد فلترتها - 
صناديق الطرد (سيفونات) المراحيض مما يوفر نسبة حوالي 77٠١ - ١١‏ من استهلاك المياه 
بالنتيسها دوقو لحك وير نتيا ة ق لباه نا متك لذن 
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التخصص 15 عمر الوحدة الأولى 
تقنية معمارية تركيبات صحية وكهربائية أعمال التركيبات الصحية بالمبنى 


ونان كدوموفة 1 لتكلا اندي لتكخرفه نفج عن عض ادهود الكمر د هو اسيوو ا لعدر فك 
اللو بجماةيا ١‏ عتنافة إل دعن تدافرة و ايعان سساح سكير تون عردو يكنا ريه لقنن الما قد 
وحكذلك عدم وجود مرونة حافية ال توزيع الآأجهزة الصحية داخل الحمامات. 


؟- نظام الصرف ؤو الماسورة الواحدة المهواة بالكامل 110117 57:5]622 16م ع02) 
(لعامع1 : 

على كني لا ناي | سفع ان عق لاني اكه تددن ادو وهنا كن وا لامك يسكور 
من ماسورة عمل رئيسة صاعدة تجمع كل من مخلفات العمل والصرف ( ع.ع ): ويجانيها عمود 
تهوية (ع. تت يموم بتهوية جميع المدادات التي تتصل مباشرة يعمود العمل» شكل رفم 19 ). 
ويمتاز هذا النظام بالمرونة 2 توزيع الأجهزة الصحية داخل الحمامات بالإإضافة إلى ان تحلفته 
أقل من نظام الصرف دي المامسورتين» ويعييه أنه له لمكو الاستفادة من إعادة استخدام مياه 
الصيوت اتكنرقيهر: الخروية امال العترك و السيعي القرابيا لين 


"- نظام الصرف ذو الماسورة الواحدة (5775]612 ©2126 026 ): 

وهو يختلف عن النظام السابق 4 أن عمود العمل يكون بقطر كبير - لا يقل عن 0 - وتتم 

عملية الصرف والتهوية من خلاله » وكذلك فإنه يفوق جميع الأنظمة الأخرى من الناحية 

الاقتصادية خاصة 4# تقليل أعمال تركيبات المواسير بالمباني » شكل رقم -4١(‏ ب). 

ويشترط فيه - وجميع أنظمة الماسورة الواحدة - أن يكون اتصال الأجهزة الصحية بعمود العمل 

على مستويات مختلفة» حيث تترك مسافات رأسية بين منسوب مداد الصرف الثقيل ومناسيب 

مدادات الصرف الخفيف كما هو موضح بالجدول المرقق » شكل رقم (17). 

ويختلف صرف الحمامات المجمعة عن الآخرى المنفردة # الآتىي» أشكال أرقام (5؛: غ4: 0غ): 

-١‏ استخدام أقل عدد ممكن من مواسير الصرف الرأسية - خاصة # نظام الصرف ذىي 
الاتووقن جورالك تتحمب الصوف التقيان سون وكذلك السدرف التقيت: 

7 مين 1 لواحن كرتن العو نا عرد انود لقن انيف الشحك نك تفئيولة القفسنة رويفكنكك 
صرف الدور الآرضي عن الآدوار المتكررة ث4 أن الصرف الثقيل يكون على غرفة التفتيش 
مباشرة بينما يكون الصرف الخفيف على الجاليتراب ثم غرفة التفتيش » شكل رفم 
( بكم تك 
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الستخصص 145 عمر 


الوحدة الأولى 
تقنية معمارية تركيبات صحية وكهربائية أعمال التركيبات الصحية بالمبنى 


رب عدم مرور مدادات الصرف تحت الأجهزة الصحية 


ما يمكن من الجدار الخارجي» وكذلك عدم 


وحجود زوايا حادة 2 الصرف 


8 
- 


(د) المرحاض والبيديه أقرب ما يمكن من الجدار الخارجي لسهولة الصرف 


شكل رقم (51)- بعض الاعتبارات الفنية التى يجب اتخاذها 4# الاعتبار عند صرف الأجهزة 


2 6ت 


١ 6‏ الوحدة الأولى 
الستخصص عور 

تركيبات صحية نية أعمال التركيبات الصحية بالمبنى 
تقنية معمارية تركيبات صحية وكهربانية أعمال التركب به ! 


جدول الرموز والمصطلحات 


(ب) صرف البيديه على سيفون الآرضية 


عند الضرورة 


شكل رقم -)1:١٠(‏ مثال لصرف حمام مفرد بنظام الصرف ذي الماسورتين وماسورة تهوية 


د ه6” 


الستخصص 5 عمر الوحدة الاولى 
تقنية معمارية تركيبات صحية وكهربائية أعمال التركيبات الصحية بالمبنى 


جدول الرموز والمصطلحات 


(أ)مثال على نظام الصرف ذي الماسورة الواحدة 
المهواة بالحكامل 


رب مثال على نظام الصرف ذي الماسورة الواحدة 


شكل رقم (١غ)-‏ مثال لصرف حمامات مفردة بنظام الماسورة الواحدة 
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التخصص 15 عمر الوحدة الأولى 
تقنية معمارية تركيبات صحية وكهربانية أعمال التركيبات الصحية بالمبنى 


شكل النمودج قطر الماسورة ( 14 ) 
ا / سرف ثقبل | مراحيضي ١‏ 500 امم 5 53 امم 


1 0 ا 00 


0 1 مم 


جدول الرموز والمصطلحات 


٠ 
0و‎ 
يو‎ 
ع‎ 
5 ٠ 
ع‎ 
٠ ٠ 
35 ٠ 
* ع‎ 
34 
٠ 
٠ فى‎ 
539 ٠ 
- ٠. ٠. 


مف |مرحاضإفرنجي 0000 | 
( 


سيفون ارضية ( بيبه 


رب صرف حمامات مجمعة دور أرضى 


شحل رقم (8)- مثال لصرف حمامات مجمعة بالنظام ذي الماسورتين وماسورة تهوية 


12ت 


الستخصص 4 عمر الوحدة الاولى 
تقنية معمارية تركيبات صحية وكهربانية أعمال التركيبات الصحية بالمبنى 


ىر 


سس مر عمود صرق 
مداد تحت الأرض من البلاستيك 
ْ دخ 2 اسمشسست 
/ 


1 
١‏ 
3 
حوض غسيل أيدي ( مغسلة ) 

١ هن‎ | 


١ 
١ 
ا‎ 
/ 
ٍ 


/ 


جدول الرموز والمصطلحات 


مداد تحت الأرض من البلاستيك 
مداد فوق الأرض من البلاستيك 
مف |مرحاض إفرتجي 0-00 | 
حوض استحمام ( بانيو) 


حوض غسيل أيدي ( مغسلة ) 


شكل رفم (0غ)- صرف حمامات مجمعة دور متكرر بنظام الماسورة الواحدة 


- ”8 


التخصص 4 عمر الوحدة الأولى 
تقنية معمارية تركيبات صحية وكهربانية أعمال التركيبات الصحية بالمبنى 
حا 
ذالكا #الجاء الوانسيوواسسانين التكفهم و اسفات اعمال الصيرف: 
؟- ١‏ لحام المواسير: 
هناك أنواع كثيرة من المواسير والمدادات التي تستخدم 4 أعمال الصرف والتفذية داخل المبنى - 
أشهرها على الإطلاق الآن البلاستيك - ويتم لحام تلك المواسير مع بعضها البعض وكذلك مع أنواع 
أخرى مختلفة بطرق متعددة تتم* يك الاتئ #«الشيكل زفم (51- ادي ا ود ها 
- لحام ماسورة بلاستيك مع أخرى بلاستيك: 
ويكون ذلك من خلال إحدى طريقتين : 
8 مواد صوص الو ازبعي الدالا سياف وه اايقضل يذ الأقكا (ا المضيرة حنى اقل كين 
© باللحام الحراري» عن طريق وضع ففيز معدني على منطقة لحام الماسورتين ( بعد دخول 
رأس إحداها ك ذيل الأخرى) وتسخينه لفترة بسيطة مع الضغط الخفيف عليهما. 
- لحام ماسورة فخار مع أخرى فخار: 
ويكون من خلال كتان مغموس أ لباني الإسمنت ومونة إسمنتية قوية. 
- لحام رصاص مع رصاص: 
عن طريق لحام فصدير. 
- لحام مواسير حديد زهر مع أخرى حديد زهر: 
عن طريق كتان مقطرن ورصاص مقلفط (رصاص منصهر). 
- لحام مواسير حديد مع أخرى حديد : 
من خلال أسطبة وقلاووظ. 
- لحام مواسير نحاس مع أخرى نحاس: 
فآ أها !| :كان رقيفا فيكو بواسطلة جاه القفتدوو او المهة: 
ف إذا كان التعاس سيك يكون اللضاة مل اللوا بسر الغديد اننكل كاز وو 


أما لحام المواسير المختلفة النوعية مع بعضها البعض فيكون من خلال قاعدة عامة تنص على أنه: 
يتم استعمال اللحام المستخدم 4 إحداها ويصلح للأخرى " مثال ذلك: 

لحام ماسورة فخار مع أخرى زهر يكون من خلال كتان مقطرن ومونة إسمنتية -- وهو المستخدم 2 
لحام مواسير الفخار - ولا يستخدم نوع لحام مواسير الزهر مع بعضها البعض (كتان مقطرن 
ورصاص مقلفط) حيث إنه لا يصلح للماسورة الفخار.. وهكذا. 


ات 


الذنخصص 4 عمر الوحدة الأولى 
تقنية معمارية تركيبات صحية وكهربائية أعمال التركيبات الصحية بالمبنى 


سا 
وك حالة عدم توافق أي من اللحامات المستخدمة 4 كل نوعية يتم تطبيق قاعدة أخرى تنص على : 
اسجبان شط : الاصورف : انرا نحايا يسيك لخاعة يديه ب " مان ذلك 
ماسورة رصاص مع ماسورة زهر نجد هنا لحام الرصاص لا يصلح مع الزهر ولحام الزهر لا يصلح مع 
الرصاص لذا نستخدم ماسورة تحامن قكون وسيظا بين الاثنتين تتصل مع الرصاص بلحام القصدير 
ومع الزهر بالرصاص المقلفط. 


وأسى المشتر ك الزهر 


لحاء دين أو لس عم ايزا | 
ع ع / 


(ه) لحام مواسير نحاس ومواسير حديد 
شكل رقم (51)- لحام المواسير 


تت 


التخصص 15 عمر الوحدة الأولى 
تقنية معمارية تركيبات صحية وكهربائية أعمال التركيبات الصحية بالمبنى 


تت خخ سدنس سر ره 


5 


"عالت النكفت هلان امال الفيرف: 


هناك عدة أساليب للحشف واختيار أعمال الصرف الصحي داخل المندن وأخرى على أعمال الصرف 
والتغذية وسنذكر هنا الخاصة بأعمال الصرف فقط وسنؤجل الأخرى بعد شرح أعمال التغذية 2 


أملوي اليا 

وجو ]لكت استواف ف اويال العدر شيضيم يه جنيع تناحات: الوانسيرة لناالذانث المراه 
لقنا رقنا عو اشعذة علف وك تنو وه قم مز ند دكن هونا نا دهم ا تعنال] سهوة باد در نض 
8 هع أ على تسريه لوضاذت اتراسيووا اداه اللو اذ كته زهنا وقرلك: لجنا قيهن نوه 3ت 4 
ساعة » حيث يتم التأكد من عدم وجود أي رشح للمياه خلالبا » شكل رقم (217). 

؟- أسلوب الدخان : 

وشو قر عكداء سن لسارت لذ ره و فى امنا لوا مون مد اذ انف العا اتن ليت 
القديمة - حيث توصل المواسير والمدادات بماكينة دخان - هواء ملون - ونسد نهاياتها. ومن 
أماكن التسريب تتم معرفة الآجزاء المراد تغييرها » شكل رقم (1/:). 


"استلام أعمال الصرف: 

يكون استلام تنفين الأعمال الصحية بالمبنى طبقاً للمراحل الآتية : 

-١‏ مطابقة نوعيات المواد المستخدمة (من أجهزة صحية ومواسير ومدادات صرف.. وخلافه) مع 
التوفناف مستي 

عع تتفي اعفان | تصبحية عجان المخطتطاك االعسوة ولا فون احص 

7 تقية اأعنا يكيف للع عل تفلك الداةتكو رق الوا مين كرو لوقه السنم فا فريكلة لاجد 
الأاهد كلد الترحلة العالنة 

4ح اسعليف لكان و لجيه الضخية تداما وهف ترك إن يقايا ا وشواكب | مواد خرف نفلل 
من حفاءتها. 

وك "الكشاو هيت اهيز ظيف انا لكريانفا بوانت بكورهن فوريا على الويمه الأكين: 


1ت 


الوحدة الأولى 


التخصص 4 عمر 
أعمال التركيبات الصحية بالمبنى 


تركيبات صحية وكهربائية 


مصمائد لعاتك الاجهزة مملىءع ة 
بالخامل بالماكء 


محس ضواء 


سداد ء لسد مخير ج ععتامود الصيرف 
فى ترك التفتيشس, 


7 اللنتن ضَن مناه 
خرطوي 


ألا تؤيد حتن - 


2 2 ل 
5 أ ا 1 ِ] ا 
. د 1 5 - 
كذ اند او ع 5-5 1 50-509 7 ١‏ 5 
7 -: مجحوعء سإ 0 00 
طباه كاوشسن ماسورة سرف طباه كاودس 
ذفن 


شكل رقم (8:)- أساليب الكشف واختبار مواسير الصرف بإسلوب الدخان 


ع 7ت 


التخصص 4 عمر الوحدةالاأولى 
تقنية معمارية تركيبات صحية وكهربائية أعمال التركيبات الصحية بالمبنى 


الباب الثالث: أعمال التغذية بالمياه في المباني 
(511110/171:25آ 01 ترآ مما 1©1» 11 /[0 011 11) 

بعد أن تناولنا ك4 البابين السابقين أنواع الأجهزة الصحية وكيفية توزيعها داخل الفراغ المعماري, 
وكذلك أعمال الصرف الصحي داخل المبنى وأنظمة الصرف الصحي المستخدمة بالمملكة.. 

سنركز #4 هذا الباب على أعمال التغذية بالمياه داخل المباني من حيث معدلات استهلاك المياه والعوامل 
المؤثرة فيها ونظم توزيع مياه الشبكة العمومية # المباني» وكذلك كيفية توزيع المياه على الأجهزة 
الصحية المختلفة داخل الفراغ المعماري. 

أولاً : معدلات استهلاك المياه : 


تعتبر الدول الإسلامية عموماً والعربية منها على وجه الخصوص هي الأعلى 4# استهلاك الفرد 

للمياه» حيث يبلغ استهلاك الفرد 5٠١‏ لتريوميء وتتآثر معدلات استهلاك المياه يمجموعة من 

العوامل المختلفة يممكن حصرها 2 الآتي: 

1ك +طنيعة كناد حبفيف كرو اف سعير لات لاجتيااك كا للد ان اهار ناتف البازدة وده فصول 
الصيف عنه 2 الشتاء. 

4 ,ةر سيت ارد > ييف هي لك ع3 اجر :1 مزق يفورظ ككل | لترور وس ل ابن اكه 
للمياه فكلما زاد الدخل زاد معدل الاستهلاك لزيادة المتطلبات المعيشية. 

7ك مها ولا كوهنا العركةة كب ذكريا :واد امعان ١‏ شن امنا | عيخ أبعي ااه مسقيو 
بيئما عندما تقل أسعار المياه تزداد معدلات الاستهلاك لتصل 4# أحيان كثيرة إلى حد 
الأبيوافق: 

غ:- نظم توزيع المياه - حيث يزداد معدل الاستهلاك عندما يكون توزيع المياه بصفة مستمرة طوال 
أيام الأسبوع بينما يقل معدل الاستهلاك عندما يتم توزيع المياه على فترات متقطعة بأيام محددة 
من الآسبوع أو الشهر. 

6- حجمالمدينة - فالمناطق المنعزلة والتجمعات السكنية الصغيرة يقل فيها معدل الاستهلاك عن 
المدن ذات التجمعات السكنية الكبيرة المكتظة بالسكان. 

5 ,ارهية] اكت مح قوم :ماتيا الشركة نت رق لاقن عاق | للممحكف هين نا عاق لنتها روخة هي 
الناطق امنا عيةزايض جد اليانى المميكنية اننع برهن الباتي البيكية التجارية الاداقة 
عق البانى الادازية او االتفايهية او المبعياه لذ ولبوايها يكن أن منت التاط بذاك 
المشاعاف النقئلة عن كلف ات | لكها اف المتوميطلة ان تكفية ال 


1ك 


التخصص 4 عمر الوحدةالاأولى 
تقنية معمارية تركيبات صحية وكهربائية أعمال التركيبات الصحية بالمبنى 


ثانيا : نظم توزيع مياه الشبكة العمومية في المباني : 


لم تند انها ءامن خلذال توصي اشيكة الباو ال كلب اينيك ناه المعومب عدر ماسو 
تغذية تكون عادة من الحديد المجلفن أو البلاستيك المخصص- الذي يتحمل ضغط الشبكة 
العالي- و2 نهايتها وصلة مرنة من الرصاص يتم تنفيذها بمعرفة مرفق المياه بالمدينة على نفقة مالك 
المبنى» وعادة ما تحاط بماسورة ذات قطر أكبر من الحديد الزهر لحمايتها من الكصسر ويركب 2 
ايكيا عن عدي البنى ستحمدن للق الباق كيف بعالنة عمل مالا نهب الشميكة لو اك اميت أن تامور 
إذازية أخرق - ثم غداد تحسان :كمية الاستيلاك : شكل رقم (45ت 1 ب) 
وتتنوع أنظمة تفنذية المناتي بالمياه.من يلد إل آخن ومن مدينة إلى أخرى بل واحيانا من ميتس إلى آخر: 
وتنحصر تلك الآنظمة 4 خمسة أنظمة رئيسة يتفرع منها العديد من الآنظمة الآخرى كما هو واضح 
بالشكل رفم )5١0(‏ وهى كالتالي: 
-١‏ تغذية مباشرة من الشبكة العمومية: وهو أحسن الأنظمة على الإطلاق- حيث لا تتعرض 
المياه فيها لأي تلوث- ويشترط فيها وجود المياه بالشبكة طوال أيام السنة وكذلك طوال ساعات 
التومة وفية | النظاة ينتفيع إلى تظاننين ف رفييو :هما : 
١ -١‏ تغذية بضغط الشبكة: وفيه يتم الاعتماد على ضغط المياه الموجود بالشبكة لرفع المياه 
لجميع أدوار المبنى. وهذا النظام يصلح للمباني التى يصل ارتفاعها الأقصى حتى ١م2»‏ شكل 
رقم .)١ -0١(‏ 
الذي مبالدرة يوسا عد #امطخا نع رقم وده حت قري الت مدن الشمك: لومي 
بمساعدة مضخات رفع تعمل عند استعمال أي مصدر للمياه بالمبنى » ويستخدم هذا النظام 24 
اج اذ تيمت مسفكل | سافنا اسك اغوي د زر ماف ة مع ناكسا هلها 2 أن لتمافة 
الارتفاع حيث يصلح هذا النظام 4# المباني التي يصل ارتفاعها الكلي حتى ١7‏ متر » شكل 
رقم -0١(‏ ب). 
"- تغذية بمساعدة خزانات علوية: - ويشترط فيه أيضاً وجود المياه بشكل مستمر مثل النظام 
السابق ويتم اللجوء إليه 4 حالة وجود ضغط شديد على الشبكة أثناء الذروة لدرجة الانقطاع 
أعيانا #بوهذا التظلام كن تتسدمة: | لق توهيق هما : 
؟- ١‏ التغذية بتجميع الضغط أثناء الليل : حيث يتم ملء الخزان العلوي أثناء الليل - أو أي 
أوقات غير الذروة - حيث يقل الاستهلاك ويتوفر ضغط # الشبكة لملء الخزان العلوي : وهذا 
النظام يصلح للمباني حتى خمسة أدوار » شكل رقم (05- .)١‏ 


0ت 


الذنتخصص 4 عمر الوحدة الأولى 
تقنية معمارية تركيبات صحية وكهربائية أعمال التركيبات الصحية بالمبنى 


؟- ” ملء الخزان بواسطة مضخات رفع : وهو مثل السابق ولكن للمباني حتى تسعة أدوار » 


شكل رفم 3600 ب وك النوعين يراعى أن د يسع الخزان العلوى استهللاك مستحدمي المدوم 
لكر انكل هن ١‏ اداه روني . 
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صددؤق حل ضيف 


(ب) التوصيل عبر ماسورة بلاستيك 


شكل رفم (5:)- توصيل الشبكة الداخلية للمبنى بخط 
ه56 


(أ) بضغط الشبكة العمومية 


شكل رقم -)0١(‏ 


عات 


الوحدة الأولى 
أعمال التركيبات الصحية بالمبنى 


بمساعدة 
خزانات 
أرضية وعلوية 


تغدية مياث , 


رب بمساعدة مضخات رفع 


الذخخصص 5 عمر الوحدة الأولى 
تقنية معمارية تركيبات صحية وكهربائية أعمال التركيبات الصحية بالمبنى 


شكل رفم (07)- تغذية بمساعدة خزانات علوية 


ع 53ت 


التخصص 4 عمر الوحدة الأولى 
تقنية معمارية تركيبات صحية وكهربائية أعمال التركيبات الصحية بالمبنى 
حص 
؟"- التغذية بمساعدة خزانات أرضية : ويستخدم هذا النظام 4 حالة توفر المياه 2 أيام محددة 
وساعات محددة فقط طوال الآسبوع أو الشهر بالشبكة » بالإضافة إلى محاولة الحد من 
الاستهلاك وتقليل الفاقد من المياه»ء خاصة ي حالة المباني التي لا تستخدم المياه إلا ب أوقات 
محددة من اليوم- مثل : المساجد- حيث يتم الرفع بواسطة طلمبات رفع لا تعمل إلا عند 
الحاجة» شكل رقم (05). ويجب أن يسع الخزان الأرضي لمخزون مياه يكفي مدة انقطاع المياه مع 
زيادة 4؟ ساعة بمعنى: لو أن المياه تكون 4# الشبكة مرتان شهرياً » واستهلاك مستهاكي المبنى 
له ثم ' يوميا متكون بعة الخزان اللظلوية 
١51 -‏ (عدد أيام انقطاع المياه ْ الشبكة) + ١‏ (الزيادة الإضافية) < " (الاستهلاك اليومي) 
١6‏ 2 ؟ - مما 
4د >« التددية ونا عد اة مخز اناك رضي وكلوية# وهو التخلاء اكد اننقارا مناية لماكه وهو 
مثل النظام السابق يستخدم # حالة وجود المياه 4 أوقات محددة بالأسبوع ؛ وي هذه الحالة يجب 
أن يسع الخزان الآرضي على الآقل لمخزون مياه يكفي استهلاك الفترة التي تنقطع عنها المياه 2 
الشبكة العمومية والخزان علوي يكون احتياطياء بمعنى لو أن المياه تضخ 4# الشبكة يوم واحد 
فقط 2# الأسبوع ؛ والاستهلاك اليومي للمبنى هو 7م' فيكون حجم الخزان المطلوب 
-1 (عدد أيام انقطاع المياه) << ؟ (معدل الاستهلاك اليومي) - ” ام . 
ويكون الخزان العلوي هو الاحتياطي الزائد # حالة تأخر ضخ المياه بالشبكة وينقسم هذا النظام 
إلى نوعين هما: 
غ- ١‏ ملء الخزانات - أرضي وعلوي - وتغذية وحدات المبنى من خلال الخزان العلوي: وتمتاز 
هذه الطريقة بوجود ضغط مناسب 4# الشبكة الداخلية لتغذية جميع الوحدات » شكل رقم 
:)١ 262(‏ 
غ- ” ملء الخزانات - أرضي وعلوي - وتغذية وحدات المبنى من خلال الخزان الأرضي وجعل 
العلوي احتياطياً: حيث تتم تغذية الوحدات من خلال مضخة رفع تعمل عند الحاجة فقط : 
شكل رقم (:0- ب). 
ه- تغذية المباني المرتفعة (537:5661135 160 101118آناط 115 -ط1115): 
وهو نظام ثابت لا يتغير بوجود المياه بالشبكة العمومية طوال أيام الأسبوع أو ث4 أيام محددة ويتم 
استخدامه # المباني التي يزيد عدد أدوارها عن ١١‏ دور» وينقسم هذا النظام إلى نوعين أساسيين 
هما: 


0 


التخصص 4 عمر الوحدة الأولى 
تقنية معمارية تركيبات صحية وكهربائية أعمال التركيبات الصحية بالمبنى 
حا 

١ -0‏ التغذية من خلال خزان أرضي ثم أوسط ثم علوي: حيث يقوم الخزان الآرضي بتغذية 
الخزان الأوسط الذي بدوره يغدذي الخزان العلوي ويغدي الأدوار التى أسفله. أما الخزان العلوى 
فإنه يقوم بتغذية الآدوار المحصورة بينه وبين الخزان الأوسط؛ شكل رقم (00). 

ه- ” تقسيم المبنى أفقياً إلى أجزاء تتم تفذية كل جزء منها رأسيأ بالأسلوب السابق: حيث يتم 
تقسيم المسقط الأآفقي للمبنى إلى أجزاء. شكل رقم (051- أ) كل جزء منها يحتوي على 
خزان أرضي وأوسط وعلوي مستقل عن الجزء الآخر. وأحيانا يتم عمل أكثر من خزان أوسط 
المباني شديدة الارتفاع وذلك للتقليل من التككلفة العالية الناتجة من استخدام مواسير تغذية 
صاعدة تتحمل ضغوط عالية ومضخات رفع بمواصفات عالية باهظة الثمن» شكل رقم (01- 


2) 


شحل رقم (؟01)- تغعدية المبنى بمساعدة خزانات أرضية مقط 


ع 5ت 


التخصص 15 عمر الوحدة الأولى 
تقنية معمارية تركيبات صحية وكهربائية أعمال التركيبات الصحية بالمبنى 


١ 0 


(أ) تغذية المبنى من خلال الخزان العلوي قا ل بق ال ان رخ والسارى ادامل 
شحل رقم (0)- تغدية المبنى بمساعدة خزانات أرضية وعلوية 


شكل رفم (00)- تغذية المباني المرتفعة من خلال خزانات أرضية ووسطى وعلوية 


2 -( © 


التخصص 5 عمر الوحدة الأولى 
تقنية معمارية تركيبات صحية وكهربائية أعمال التركيبات الصحية بالمبنى 


() تغذية المبنى من خلال وضع خزان أوسط واحد (ب) تغدية المبنى من خلال وضع خزانات وسطى 


شكل رقم (01)- تغذية المباني المرتفعة من خلال تقسيمها أفقيا 


ه١‎ 


التخصص 4 عمر الوحدةالاأولى 
تقنية معمارية تركيبات صحية وكهربائية أعمال التركيبات الصحية بالمبنى 


تت خخ سدنس سر ره 


ثالثا : تغذية الأجهزة الصحية بالمياه : 


هناك بعض الإعتبارات الفنية التي تجب مراعاتها عند تغذية الأجهزة الصحية بالمياه داخل الوحدة بالمبنى 
تفتلي الادن.: 
-١‏ قطرماسورة التغذية للوحدة الصحية من الشبكة الداخلية للمينى لا يزيد عن ٠.0‏ , إلا إذا 
كان عدد الأجهزة بها يستدعي أكثر من ذلك طبقا للجدول المرفق وفيه نجد أن: 
ماسورة تغذية قطرها ١/7‏ بوصة تستطيع أن تفغذى فقط أربعة أجهزة صحية مدخلها الرئيس 
4 بوصة ( مثل: مغسلة + بانيو + مرحاض + بيديه ) دون أن يكون هناك أي ضعف 2 
الضغط بالوحدة الصحية عند استخدام جهازين ‏ وفت واحد. بينما يرتفع عدد الأجهزة إلى 
ستة 4 حالة استخدام ماسورة تغذية قطر ؛4/ “" بوصة( مثل تغذية حمام ودورة مياه). ونحتاج إلى 
ماسورة التغذية من الشبكة الداخلية قطرها لا يقل عن ١‏ يوصة لتغذية ١7‏ فرعة جهاز مدخلها 


4 بوصة 4 آن واحد( مثلا وحدة سكنية تحتوى على: حمامين ودورة مياه ومطبخ ). 


عدد فرعات التغذية المكافتئة لماسورة التغذية بأقطار(بوصة) 


1 :1 53 23 50 1501 1101 501 الك 2 


ائه 303 83 23 3ك 03 كه الك كك كك 
ع اا حا رع رخ ركطل_اللليلمه 
لك ا 1 13 3 13 3 كا كك اه 
كنا انن ل 13 533 130 1135 الك كك اكه 
لكك ا ان ا 6 513 53 21 33 اك لكك 


جدول يوضح عدد فرعات ماسورة التغذية المكافئة لآقطار المواسير المختلفة 


لحنت 5 


التخصص 5 عمر الوحدة الأولى 


©4و©©9 و © 


تقنية معمارية تركيبات صحية وكهربانية أعمال التركيبات الصحية بالمبنى 
حا 

؟- وجود محبس عمومي لكل وحدة على حدة من أجل أعمال الصيانة الدورية أو عند عدم 
الاستخدام لفترات طويلة. 

؟"- عدم مرور مواسير الشبكة الداخلية للوحدة على أبواب إلا # الحالات القصوى - حيث يتم 
مرورها تحت الأآأرضيات. 

غ:- خطوط الشبكة الداخلية للوحدة تكون على الحوائط( من الداخل أو الخارج ) على ارتفاع 
٠“سم‏ من الآأرضية- إلا إذا ذحر خلاف ذلك بالمواصفات- وتكون من أقصر الطرق ما 


6- تعدية المياه الساخدة تحون للأجهزة التي تحتاج أ ماء بارد / حار فقط (مثل المغاسل ( اليانيو 
ويوصح النكل رقم (/١60م-‏ أ ب حيفية تغدية الأجهزة الصحية بواحدتى حمام بالمياه البياردة 


رو وو ! لكك 


شكل رقم (07- أ) مثال تغذية حمامات بالمياه الباردة والساخنة 


يت 5 


الستخصص 4 عمر الوحدة الاولى 
تقنية معمارية تركيبات صحية وكهربائنية أعمال التركيبات الصحية بالمبنى 


تحن انه 5 


كنا انا 5 


2 
عقا 


7 0 
عا لسبطيسسي سسا اذ روي هأ ” | :ااا ااا" حلا 77 11ت 


شكل رقم (017) تغذية الأجهزة الصحية بالمياه ( بارد/ ساخن ) 


هت 


التخصص 15 عمر الوحدة الأولى 
تقنية معمارية تركيبات صحية وكهربائية أعمال التركيبات الصحية بالمبنى 


تت خخ لسر ره 


رابعاً : اختبار مواسبر المياه واستلام الأعمال: 


غ- ١‏ اختبارات مواسير المياه: 
هناك اختباران أساسيان يستخدمان لاختبار مدى حكفاءة مواسير الشبكحة الداخلية وكفاءة 


غ- -١‏ ١اختبار‏ ضغط المياه ()5©) 216551116 “1 :)١1'26©‏ 

كاين تعميعه تتها هيمر انعو شيك ”لد اغلكة الكراذ الخنيا رقنا نيه :قهري البناه يعليالك 
مخصوصة وتترك إحداها بدون طبة حيث يتم ملء الشبكة من خلالبا بالماء وتتصل بمضخة 
ها غملة ححوية رهم كنتكل اناد مر وتفيك كتفع التسفين الطلوب هذا كان الضقطل: انظلوب 
أو المتوقع ٠١‏ جوي يتم الضغط حتى ١١0‏ جوي - لمدة ثلاث ساعات على الأقل - فإذا ظهر أي 
ترشيح 2# المواسير أو وصلاتها يتم استبعاد التالف وإعادة تكرار الاختبار حتى الوصول إلى 
انعدام وجود أي رشح كامل الشبكة » شكل رقم (01). 

وتمتاز هذه الطريقة بآنها تظهر عيوب المواسير والتوصيلات ب آن واحد ؛ ويمكن استخدامها 2 
اختبار مواسير الصرف الصحي أيضا. 


غ#- -١‏ ” اختبار ضغط البواء ()5©) :2155111 11ل ) : 
حيث يتم ضخ البواء من خلال منفاخ متصل بمانومتر لضغط البواء للمعدل المطلوب داخل 
التنيكة الذاخلية البراك اخعارهنا مع دهناق حسيع الواسهر يتحلول السبايوق الكتنت فين أي 
تسريب يحدث » شكل رقم (01). 
وهذه الطريقة أعلى كفاءة من سابقتها حيث يمكن اكتشاف أي تنميل أو شرخ أو عيب بسيط 
دقلو اسهر اف الجا ماف ون ا لهذت اتعتافة: 
غ- ”"استلام أعمال التغذية: 
يكون اذات هفية الأغمال المبجية بالنتى,طيقا للمراحل الآنية: 
-١‏ مطابقة نوعيات المواد المستخدمة (من مواسير ومحابس.. وخلافه) مع النوعيات المعتمدة. 
لك ترش ا فمنا لتحي رطف النعتد هله اتستعيتية لمعي وان ميل انمه 
7 فيه الأعماق طيقا للفر احل القندة لمكي نف كر فيضا تو دوف ردق فرحل لاع 
إلا بعد استلام المرحلة الحالية. 


- ©8686 


التخصص 15 عمر الوحدة الأولى 
تقنية معمارية تركيبات صحية وكهربائية أعمال التركيبات الصحية بالمبنى 


“كلتك كت 0090 


غ؛- تنظيف المكان والأجهزة الصحية كماما وعدم ترك أى بقايا أو شوائب أو مواد أخرى.. تقلل 


بالمشروع 4 هذا الشأن» والتأحكد من عملها على الوجه الأكمل. 


لبه كاونسن 


3 تحر به ضغط الهواء حثى من انسنيو انضين قث الأفقدة " 


جهاز ضغط البواء 


كه 


